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USB Adapter [OGS 3.4]

Installationsanweisung ftr Windows 2000 / XP / Vist  a/Windows 7

Achtung: Die Installation besteht aus zwei unterschiedlichen Treiber-Typen!
Vorbereitung: - alle aktiven Programme schlie3en

- alte FTDI-USB-Treiber entfernen (Deinstallation - siehe Punkt 3)
- je nach Betriebssystem kann die Installation geringfiigig abweichen!

1. Installation der Hardware

. OGS 3.4 an den USB-Port mit einem USB-Kabel anschlie3en
. die Hardware wird erkannt und es erscheint folgendes Fenster
. Fenster 1.1 — andern Sie die Auswahl entsprechend Fenster und bestétigen Sie ,Weiter"

Willkornmen

Ez wird nach aktueler und aktualizierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinzstallations-C0 oder auf der
Windows Updatew'ebsite [mit [hrer Erlaubniz] gesucht.

D atenzchutzrichtlinie anzeigen

Soll gine Yerbindung mit Windows Update hergestellt werden,
um nach Software zu suchen?

O Ja. nur diese gine Mal
(T Ja. und jedes Mal. wenn ein Gerdt angeschlossen wird

O}! £

Klicken Sie auf "weiter”, um den Vaorgang fortzusetzen.

wheiter > ] [Abblechen

. Fenster 1.2 — andern Sie die Auswahl entsprechend Fenster und bestétigen Sie ,Weiter"

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

kit diezem Agziztenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren:

FT232R USE UART

. '_\J Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
_A_ oder Dizkette geliefert wurde, legen 5Sie diese
jetzt ein.

Wie miochten Sie vargehen?

() Software automatisch instalieren [empfohlen)

(®i5oftware von einer Liste oder bestimmben uelle!
dnztallieren [fur forbgezchiittene Benutzer] i

Klicken Sie auf "weiter”, um den Yorgang fortzuzetzen.

[ < Zuriick “ WiEiter » l [.-’-‘n.bbreu:hen
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Fenster 1.3 — wahlen Sie das Verzeichnis in dem der Treiber abgelegt ist und bestéatigen
Sie ,Weiter"

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

‘Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

(%) Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Wenwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu enweiters ader
einzuschranken. Lokale Plade und Wechzelmedien sind in der Standardzuche mit
einbeqritfen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

[]*wechzelmedien durchsuchen [Diskette, CO....]
[“IFolgende Quelle ebenfalls durchsuchen:

F\Treber_OG53.4_USB_Win2000_XF_Vista Win7 '+

() Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wihlen

Wenwenden Sie diese Option, un einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Ez wird
nicht garantiert, dasz der van [hnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht.

< Zurlick. ” wigiter > ] [Abbrechen

Fenster 1.4 — wahlen Sie ,Fertig stellen* zum Abschliel3en des ersten Installationsschrittes

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Saftware fir die folgende Hardware wurde installiert:

e

IUSE Serial Corveerter

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Yorgang abzuschliefen.
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2. Installation des virtuellen Com-Port
nach der erfolgreichen Installation der Hardware wird der zu installierende Com-Port automatisch erkannt

. Fenster 2.1 — wahlen Sie die Auswahl entsprechend Fenster und bestétigen Sie ,Weiter"

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkormmen

Es wird nach aktueler und aktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinzstallations-C0 ader auf der
Windows Updatew'ebsite [mit [hrer Erlaubniz] gesucht.

Datenzchutarichtliinie anzeigen

Soll eine Yerbindung mit \Windows Update hergestellt werden,
uni hach Software zu suchen?

(O Ja. rur diese eine Mal

() Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlossen wird

®:

Flicken Sie auf "weiter”, um den Worgang fortzuzetzen.

wheiter > ] [Abblechen

. Fenster 2.2 — Ubernehmen Sie die gezeigte Auswahl und bestéatigen Sie ,Weiter"

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit diesemn Assistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente instalieran:

USE Serial Port

/ '_\l Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
4 oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

Wie mochten Sie vorgehen?

() Software automatizch installiersn [ampfoklen)

{(®i5oftware von ener Liste oder bestimmten Guele
ingtallieren [fur fortgeschiittene Benutzer] ;

Flicken Sie auf "weiter”, umn der Worgang fortzuzetzen.

l < Zurlick. ” wigiter > ] [Abbrechen
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. Fenster 2.3 — wahlen Sie das Verzeichnis in dem der Treiber abgelegt ist und bestéatigen
Sie ,Weiter

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

‘Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

(*) Dieze Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Wenwenden Sie die Kontrollk stchen, um die Standardsuche zu enweitern oder
einzuzchranken. Lokale Plade und Wechzelmedien sind in der Standardzuche mit
einbeqriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

[]'wechzelmedien durchsuchen [Diskette, CO,..]
[“[Folgende Quele ebenfalls durchsucher

FATreber OG53.4_USE_Win2000_XF_Vista Win7 +

() Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wihlen

Wenwenden Sie dieze Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Ez wird
nicht garantiert, dass der won lhhen gewahlte Treiber der Hardware am besten entzpricht.

< Zuriick ” feiter x ] [Abblechen

. Fenster 2.4 — den Windows-Logo-Test bestatigen Sie mit ,Installation fortsetzen*

Hardwareinstallation

' 'j Die Software, die fur dieze Hardware inzstalliert wird:
L3
USE Serial Port

hat den ‘Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
Windows XP Uberpriift. M amim izt dieser Test wichtigy]

Das Fortzetzen der Installation diezer Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und gich mit dem Hardwarehersteller fiur Software. die den
Windowsz-Logo-Test bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

Inztallation fortsetzen l | Installation abbrechen |
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Fenster 2.5 — wahlen Sie ,Fertig stellen“ zum Abschliel3en der Installation des USB Serial Port

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Diie Software fur die folgende Hardware worde installiert:

(g USE Serial Port

Flicken Sie auf "Fertig gtellen’’, um den Yargang abzuzchliefen,

| Fettig steller

Hinweis: Bei der Installation des USB Serial Port wird diesem der néchste freie Com Port zugewiesen.
Sollte Ihre Anwendung diese Porteinstellung nicht unterstiitzen so muss im Gerate-Manager dem USB-
Serial-Port ein anderer Com Port manuell zugewiesen werden.

2.A Porteinstellung korrigieren

e Gerate-Manager 6ffnen

e Doppelklick auf den Menipunkt ,Anschlisse (COM und LPT)*

« Doppelklick auf den Menupunkt ,USB Serial Port (COMx)“, die Port-Eigenschaften werden ged6ffnet

e Kartenreiter ,Port Settings" auswéhlen und dort den Button ,Advanced...” bestatigen

e im neuen Fenster im Feld ,COM Port Number:* die gewtinschte Port-Nr. wahlen und mit ,OK" speichern
e danach das Fenster ,Eigenschaften von USB-Serial-Port* mit ,OK" schlieBen

Die neuen Einstellungen werden Gbernommen und der ,Gerate-Manager* kann geschlossen werden.
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3. Deinstallation alter Treiber / Deinstallation de s gerade installierten Treiber

» starten Sie die Datei ,FTClean.exe" im Pfad ,FTClaen*
* Fenster 3.1 — bestatigen Sie ,Clean System”

* FTDI Clean Utility V1.0

WD [Hex]
IFT Dl LJ ] , ..... Eleansygtem.\

e e
I Exit

Status: Ready

* Fenster 3.2 — trennen Sie alle Geréte mit FTDI-Chipsatz vom PC und bestétigen danach mit ,,OK“

Information FZ]

é) Digoonnect all FTOI devices from the PC

* Fenster 3.3 — bestatigen Sie Deinstallation des Treibers mit ,Yes"

Confirm f‘XI

You are about to uninstall all FTOL drivers for YID 0x0402 and all PIDs,
\-/ Do you want to continue?
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* Fenster 3.4 — bestatigen Sie im folgenden Fenster ,No" damit die Deinstallation nicht
abgebrochen wird

.................................

Yes . Mo

» Fenster 3.5 — bestatigen Sie ,Exit* um die Deinstallation abzuschliel3en

¥ FTDI Clean Utility V1.0 sl

— —
>

FTDI
& Chip

[FTDI [

PIC [Hex) e
I Exil

ar
&
w
o
3
kY
LY
=

WWindows XP
Status: System clean completed

Nach der Reinigung des Systems von einem alten oder unbrauchbaren Treiber kann der aktuelle
Geratetreiber erneut installiert werden.




